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@er HEINKEL-Motorroller erhielt bewut den Namen ,TOURIST",

da bei seiner Konstruktion besonderer Wert auf hohen Fahrkomfort bei groRer
Wendigkeit gelegt wurde. Zufolge seiner guten Fahreigenschaften und durch harte
Erprobung wurden alle Voraussetzungen fiir ein zuverlassiges und betriebssicheres
Fahrzeug geschaffen. Durch Verwendung besten Materials und erstklassige Ver-
arbeitung ist von uns alles getan worden, um Ihnen ein Fahrzeug in die Hand zu
geben, an dem Sie viel Freude haben werden. Damit dies aber auf lange Zeit so
bleibt, bendétigen wir Ihre Mithilfe.

Wir bitten Sie also in lhrem eigenen Interesse, die Betriebsanleitung genau durch-
zulesen und danach zu handeln. Sie werden manchen Fingerzeig finden und bei
Befolgung manchen Arger sparen.

Beachten Sie besonders die Einfahranweisung, die Vorschriften tber Olwechsel,
Batteriepflege und den Schmierplan. Die vorgeschriebenen Kundendienstkontrollen
sollen pinktlich durchgefuhrt werden.

Falls Sie Uberdies noch irgendwelche technische Auskunfte bendtigen, wenden Sie
sich vertrauensvoll an Ihren HEINKEL-Héandler, der - gewissermalien als ortsansas-
siger Vertreter unserer Kundendienstabteilung - mit Rat und Tat helfen wird.
Unser Wunsch ist es, daf3 Sie mit lhrem HEINKEL-Roller voll zufrieden sind.

ERNST HEINKEL AKTIENGESELLSCHAFT

Kundendienst
Mal 1960



Der HEINKEL-Kundendienst

steht Ihnen in Form einer weitverzweigten und planméaRig verteilten HEINKEL-
Handler-Organisation jederzeit und gern zur Verfiigung. Der Handler als Verkaufer
lhres Motorrollers ,HEINKEL-TOURIST" ist auch Ihr bereitwilliger und fachménni-
scher Berater.

Alle mit dem untenstehenden Schild ,HEINKEL-Kundendienst" gekennzeichneten
Werkstatten Ubernehmen gern die sorgfaltige Pflege und einwandfreie Instand-
haltung Ihres ,HEINKEL-TOURIST".

Diese Werkstatten sind mit den notwendigen Spezial-Werkzeugen und einem gut
sortierten Ersatzteillager ausgeriistet und beschaftigen ein ausgebildetes Fach-
personal.

KUNDEND/IENST




Pflegedienst

Vergessen Sie bitte nicht, daf3 Ihr ,HEINKEL-TOURIST" einer regelméaRigen Pflege
bedarf.

Wir haben fir Sie ein wohldurchdachtes Uberwachungsprogramm ausgearbeitet,
das sich Uber eine Fahrstrecke von 97 000 km erstreckt. Die fur jeden Fahrabschnitt
notwendigen Uberwachungsarbeiten sind in dem Heft ,HEINKEL-Kundendienst"
aufgefihrt.

Die ersten zwei Kundendienstarbeiten bei 500 und 1000 km werden flr Sie kosten-
los, die restlichen zu einem Vorzugspreis durchgefiihrt. In allen Fallen werden Ole,
Fette, Kraftstoffe und eventuell bendtigtes Material wie Dichtungen usw. gesondert
in Rechnung gestellt.

Jede HEINKEL-Kundendienststelle ist vom Werk verpflichtet, die gemaR Plan
vorgesehenen Uberwachungsarbeiten auch dann durchzufiihren, wenn das Fahrzeug
nicht von ihr geliefert wurde.

Von der Beachtung der Einfahrvorschriften und der korrekten Einhaltung der von
uns vorgeschriebenen Kilometerzahlen fiir die Kundendienst-Uberwachungsarbeiten
hangt die Lebensdauer und Fahrbereitschaft Ihres ,HEINKEL-TOURIST" in grof3em
MalRe ab. Es liegt somit in lhrem eigenen Interesse, wenn Sie diese Vorschriften
gewissenhaft einhalten und Ihr Fahrzeug rechtzeitig einer HEINKEL-Kundendienst-
Werkstatt Ubergeben.
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Bei aufgeklapptem Sitzkissen finden Sie hier Fahrgestell- und Motornummer

Fahrgestellnummer OlmeRstab

Typenschild Motornummer



Achtung! Der Ersatz eines Lenkerschlo3-Schlussels ist nur bei Angabe der Schliissel-
nummer maoglich.

Bitte notieren Sie hier: Die Schltisselnummer -
(Schltisselnummer ist im Schlisselkopf aufgeschlagen)

Ernst Heinkel A-G

Stuttgart-Zuffenhausen

i | Baumuster 103 A-1 Hubraum 174 cm?
Hier die Motornummer Luldssiges Gesamtgewicht: 350 kg
2ulassige Radlast vorn: 129 kg hinten: 240 kq
und hier die Fahrgestellnummer » Fahrgestell-lf.—Bauiahrlgsl

N Patentiert - Made in Germany (@)




Technische Daten

Motor
Typenbezeichnung des Motors
Arbeitsweise des Motors
Leistung
Zylinderzahl
Zylinderanordnung
Bohrung
Hub
Hubraum
Verdichtungsverhaltnis
Ventilanordnung
Betriebsventilspiel,

bei kaltem Motor gemessen
Schmiersystem
Kuhlung
Zindung
Art der Ziindung

Lichtmaschine

407 A-1

4 Takt

95 PS bei 5750 U/min

1

stehend

60,0 mm

61,5 mm

174 cm®

1.7,4

Ventile hangend (V-Form)

Einla 0,15 mm Ausla 020 mm
Olbad-Schleuderschmierung
Geblasekihlung

Batterie-Anla3ziindlichtmaschine
mit automatischer Ziindverstellung
.Bosch" (AZ/DAQ 90/12 1700 + 02 R)



Spéatziindung 0,6-0,8 mm v, 0. T. (mit Zindeinstellgerat
404/W 10) bzw. 10° v. 0.T.

Zindkerzenwarmewert 225
Ziindkerzengewinde M14 X 125
Elektrodenabstand 0,5-0,6 mm
Unterbrecherkontaktabsfand 0,4-0,45 mm
Vergaser
Nadelvergaser .

mit Begchleunigerpumpe Pallas Type 20/14P Bing Type 1/20/46
Vergaserdurchgang 58 mm gg mm
Hauptdiise 5 30
Leerlaufdiise 2701 266
Nadeldiise 3 3'

Nadelstellung

Diisennadel mit Konus hf;xgl,% 9
Mischkammereinsatz 1 1,

2> X auf 1/, X auf
Luftschraube (besten Leerlauf einstellen)
Luftfilter Micronic-Luftfilter
Kupplung ) o
Kupplungsbetatigung Mehrscheibenkupplung im Olbad

von Hand am linken Lenkergriff
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Getriebe
Getriebebetatigung
Getriebe-Untersetzung

Untersetzung Motor-Getriebe

Untersetzung Getriebe-Hinterrad
Gesamt-Untersetzung
I. Gang
Il. Gang
Ill. Gang
IV. Gang
Kraftibertragung Motor-Getriebe

Kraftibertragung Getriebe—Hinterrad:

Solo
Seitenwagen

Bergsteigefahigkeit im |. Gang

4-Gang-Getriebe
durch Schaltdrehgriff am linken Lenkergriff
I.Gang 351 1

Il. Gang 2.07:1
IV.Gang 138 :1
IV.Gang 1 1

1.88:1

Solo Seitenwagen

2727 1 3.10:1
18.05:1 2050:1
10.60:1 12.02:1
7.10:1 806:1
5.13:1 583 :1

Einfach-Hiilsenkette */g" X */"
(56 Glieder endlos)

1/ "oy 5/ " )

1 s } einfach Rollenkette
15" X °l1g

(70 Glieder endlos)

ca.32%
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Fahrgestell

Rahmen
Motoraufhédngung
Vorderradfederung

Hinterradfederung

Lenker

Bremsen

Bremsbetatigung

Stander
Laufrader
Felgen
Reifen

n

verwindungssteifer Stahlrohrrahmen

elastische Dreipunkt-Aufhangung

doppelseitige Gabel mit Teleskop-
federung und hydr. StoRdampfer

geschlossener Schwingarm (Kette im Olbad
laufend) Federbein mit hydraulischem
TeleskopstoRdampfer

Schalen-Lenker mit eingebautem Tacho-

meter und Drehgriffschaltung

Innenbackenbremsen
Trommel-g 140 mm
Breite 25 mm

Vorderrad mit Handhebel
Hinderrad mit FuBhebel
Mittelstander
auswechselbar
Tiefbettfelgen 2,50X10"
400 X 10"



Baumalie

Gesamtlange 2085 mm (ohne Gepécktrager)
grofite Breite 710 mm

grofite Hohe 1000 mm

Sitzhdhe 735 mm

Bodenfreiheit ca. 145 mm

Radstand 1375 mm

Gewichte

Leergewicht fahrfertig %) Solo 156 kg
Zulassiges Gesamtgewicht?) Solo 350 kg
Zulassiges Gesamtgewicht?) mit Seitenwagen 450 kg (3 Personen)
Zulassiges Gewicht des besetzten Seitenwagens 146 kg
Zuléssige Anhéngerlast (Anhénger ohne Bremse) 115 kg

Beladeplan siehe Seite 58
1) Leergewicht = Eigengewicht des fahrfertigen Rollers mit Schmier- und Kraftstoff, Werkzeug, Reserve-
rad und Gepéacktrager.

2} Zulassiges Gesamtgewicht = Leergewicht + Personen- und Gepéckbelastung. Bei angeschlossenem
Seitenwagen einschlieflich der sich daraus ergebenden Mehrbelastung durch das Eigengewicht des
Seitenwagens
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Kraft- und Schmierstoffe

Kraftstoff
Schmierstoff
Kraftstoffbehalter

Olinhalt im Motor
Olinhalt im Schwingarm

Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70 030

Héchstgeschwindigkeit

Ausstattung
Elektrische Beleuchtung: 12 Volt

Ricklicht und Kennzeichenbeleuchtung
Bremslicht

13

Marken-Kraftstoff, mindest.82 Oktan (ROZ)

siehe Schmierplan Seite 62

11,3 Liter, davon Reserve ca. 18 Liter
(fur ca. 50 km ausreichend)

ca. 15 Liter

150 bis 200 cm®

Verbrauchskurve siehe Seite 59
3,0 Liter/100 km bei ca. 70 km/h

ca. 93 km/h

siehe Schaltplan

Spezial-Breitstrahl-Einbauscheinwerfer
130 mm g mit Biluxlampe 35/35 Watt und
Standlicht 2 Watt

5 Watt

15 Watt



Ladekontrollicht im Tachometer 2 Watt

Licht-, Ziind- und AnlaRschalter kombiniert im Schutzschild eingebaut
Sicherungskasten 4 Sicherungen 8 A

Elektrisches Horn 12 Volt

Breitskalentachometer im Lenker mit Beleuchtung, 2 W

Lenkerschlo3 und Aktentaschenhalter im Schutzschild

Flachbatterie 2 Stiick, 6 Volt, 11 Ah

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Anderungen vor
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Bedienung

1. Zindschalter (im Schutzschild eingebaut)

a) Zundschlissel bis Einrastung
in Mittelstellung eingedruckt

b) Zindschliissel Uber Einrastung
weiter eingedriickt

C) Zundschlissel bis Einrastung ein-
gedrickt, nach rechts gedreht

d) Zindschlissel bis Einrastung ein-
gedrickt, nach links gedreht

e) Zundschlissel
in Mittelstellung abgezogen

f) Zindschlissel
in Rechtsstellung abgezogen

g) Zundschlissel
in Linksstellung abgezogen

2. Regelung der Frith- und Spétziindung

Zundung eingeschaltet (rote Kontrollampe
im Tachometer leuchtet auf)

Elektrischer Anlasser fiir Motor betéatigt
(Nur bei Getriebe-Leerlaufstellung)
Zundung, Standlicht, Rucklicht und
Tachometerbeleuchtung eingeschaltet
Zindung, Scheinwerfer, Rucklicht und
Tachometerbeleuchtung eingeschaltet
(Abblenden siehe Abblendschalter)
Zundung abgeschaltet (rote Lampe erlischt,
Fahrzeug ist stillgesetzt)

Zundung abgeschaltet, Standlicht, Ricklicht
u. Tachometerbeleuchtung brennen weiter
Zundung abgeschaltet, Scheinwerfer, Riick-

licht und Tachometerbeleuchtung brennen
weiter

erfolgt automatisch durch Fliehkraft-Regler in der Lichtmaschine.
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3. Bremslicht
wird bei eingedriicktem Zindschlissel und Betétigung der FuBbremse (Fu3brems-
hebel heruntergedriickt) automatisch durch Bremslichtschalter (am Rahmen, durch

Schutzschild verdeckt, aufgehangt) eingeschaltet.
o Bedienungshebel

5 4 3 1. Gasdrehgriff
2. Vorderradbremshebel
2 3. Breitskalentachometer
4. Ladekontrollampe
5. Kontrollampe z.B. fur Scheinwerfer
oder Oltemperatur
6. Druckknopf fir Horn
7. Abblendschalter
(roter Druckknopf Lichthupe)
8. Kupplungshebel
9. Schaltdrehgriff
10. Zindschlo
11. Sicherungskasten
12. Aktentaschenhalter
13. LenkerschloRR
14. FuBbremshebel
a) Standlicht eingeschaltet
b) Licht ausgeschaltet
c) Scheinwerfer eingeschaltet
d) Vorderradhandbremse, soll bei '/,
des Handbremshebelweges mit
der Bremswirkung beginnen
e) Kupplungsspiel soll am Kupp-
lungshebel 2-3mm betragen
f) Hinterradbremse, soll bei “/5 des
FuBbremshebelweges mit der
Bremswirkung beginnen
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4. Ladekontrolle Rotlicht (im Tachometer eingebaut) zeigt an, dal3 Batterie Strom

liefert. Bei hoherer Motordrehzahl erlischt das Rotlicht und zeigt damit an, dafl
Lichtmaschine ladet. Wenn Lampe nicht erlischt, Lichtmaschinen- oder Regler-
schaden. HEINKEL- oder Bosch-Dienst aufsuchen.

. Abblendschalter am linken Lenkergriff
Nach unten = Fernlicht. Nach oben = Abblendlicht.

. a) Abblendschalter mit Lichthupe am linken Lenkergriff
Nach unten = Abblendlicht. Nach oben = Fernlicht. Roter Druckknopf Lichthupe.

6. Signalhorn-Druckknopf im Abblendschalter
7. Gangschaltung Drehgriff am Lenker links
8. Kupplungshebel am LenkergrifF links

10.

11

17

Anziehen hebt Kraftibertragung vom Motor zum Getriebe auf.

. Gasdrehgriff am Lenker rechts

Drehen zum Fahrer = Gas auf.
Handbremshebel am Lenkergriff rechts
Anziehen betatigt Vorderradbremse.

. FuBbremse FuRbremshebel (im Bodenbrett vorne rechts) heruntergedriickt be-
tatigt Hinterradbremse!



Einfahrvorschriften bis 2000 km

Sorgféltiges Einfahren ist entscheidend fur die Lebensdauer und Betriebssicherheit
lhres Motorrollers. Die auf das sorgfaltigste bearbeiteten Teile bediirfen noch einer
Glattung, die nur durch Einlaufen zu erzielen ist. In lhrem eigenen Interesse beach-
ten Sie deshalb, dal? wahrend der Einfahrzeit bis 1000 km nicht mit Vollgas gefah-
ren werden darf und folgende Hochstgeschwindigkeiten nicht Uberschritten werden:

I. Gang = bis 20 km/h
Il. Gang = 20-35 km/h
Il. Gang = 35-50 km/h
IV. Gang = 50-70 km/h

Die vorgenannten Hoéchstgeschwindigkeiten sollen nicht dauernd gefahren werden.
Motor, Getriebe und Hinterradantrieb laufen am besten ein bei wechselnder Dreh-
zahl. Motor darf bei wenig Gas héhere Drehzahl erreichen.

Im Leerlauf darf der Motor nicht auf zu hohe Drehzahlen gebracht werden. Bei
Steigungen rechtzeitig herunterschalten, damit die Drehzahl nicht zu stark abfallt
(der Motor soll drehen und nicht ziehen). Auch nach Ablauf der ersten 1000 km nicht
sofort Uber langere Strecken mit Vollgas fahren, sondern die Geschwindigkeit bis
zur Erreichung von 2000 km allméhlich steigern.

Wahrend der Einfahrzeit moglichst ohne Beifahrer fahren.
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Vorbereitung zum Start

Kraftstoff einfillen

Olstand
im Motor prifen

Olstand im
Schwingarm prifen

Wir empfehlen Markenkraftstoff, mit mindestens 82 Oktan
(ROZ). Inhalt des Kraftstoffoehalters 11,3 Liter, davon ca. 18
Liter Reserve.

Nur Markendl verwenden (siehe Schmierplan Seite 62) wie
Mobiloil Special fiir das ganze Jahr oder

Mobiloil AF (SAE40) im Sommer,

Mobiloii A (SAE30) im Winter .

Ol bis zur oberen Marke des Omef3stabes einfillen, Olstand
bei jedem Tanken kontrollieren und keinesfalls unter die
untere Marke sinken lassen.

Zum Messen Stab ganz einstecken. Die Fillung betragt ca.
15 Liter.

Nur Markenél verwenden (siehe Schmierplan Seite 62) wie
Mobiloil Special oder Mobiloii AF (SAE 40) im Sommer und
Winter.

Oleinfillschraube am Schwingarmdeckel herausdrehen, 6l
soll bei auf ebener Hache aufgebockter Maschine leicht
herausflieRen. Die Fiillung betragt 150 bis 200 cm®.



Reifendruck prifen Vorderrad Hinterrad Seitenwagenrad
Fahrer, Solo 12 ati 18 atu
Fahrer mit Sozius 12 atu 2 atu

Fahrer mit besetztem
Seitenwagen 15 atlu 2 ati 15 ati

Fahrer mit besetztem
Seitenwagen und
Sozius 15 atlu 25 atlu 2 atu

Anlassen des Motors

Kraftstoffhahn Nach Offnen der auf der rechten Karosserie-Seitenwand be-
offnen findlichen Klappe ist der Kraftstoffhahn zugénglich.

Hebelstellung senkrecht = Auf. Tankentleerung bis auf ca.
1 Liter Reserve.

Hebelstellung links = Reserve

Hebelstellung rechts = Zu



Nachprifen, ob Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist

Bei kaltem Motor Gasdrehgriff zwei- bis dreimal kurz aufdrehen. Gas etwas
offnen und Zundschlussel Uber Einrastung eindriicken (An-
lassen). Bild 2

Bel warmem Motor  Gasdrehgriff etwas 6ffnen. Zindschlissel Uber Einrastung ein-
driicken (Anlassen).

Anlassen

1. Zindschlussel
2. Gasdrehgriff
3. Schaltdrehgriff auf 0




Fahren und Schalten

Handschaltung

Aufwartsschalten

Abwartsschalten

Durch kurzes Vorschieben des Rollers laf3t sich das Fahrzeug
leicht vom Sténder nehmen.

Zunachst zieht man bei geringer Motordrehzahl (Leerlauf)
den Kupplungshebel, dreht den Drehgriff auf Schaltstellung 1,
gibt langsam Gas und laBt den Kupplungshebel langsam
zurtickgleiten. Fahrgeschwindigkeit wird durch Gasdrehgriff
geregelt.

Das Vierganggetriebe ist mit geringem Kraftaufwand leicht
zu schalten. Die Gange sollen nicht gerissen, sondern lang-
sam eingelegt werden.

Hat das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht
(ca. 20 km/h), Gas wegnehmen, auskuppeln, auf den 1l. Gang
schalten, wieder Gas geben und einkuppeln.

Bei etwa 35 km/h in der gleichen Weise auf den Ill. Gang

und bei einer Geschwindigkeit von 55 km/h auf den IV. Gang
schalten.

Bei starken Steigungen, die sich durch das Nachlassen der
Motordrehzahl bemerkbar machen, nicht den Motor quélen,
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Bremsen

Fahrtbeendigung

3

sondern rechtzeitig zurtickschalten. Auskuppeln, kurz Zwi-
schengas (mit Gefuihl je nach Geschwindigkeit) geben, den
Schaltdrehgriff wieder auf den Ill. bzw. II. oder |. Gang dre-
hen und einkuppeln. Das Zwischengasgeben ist zum Ge-
triebeausgleich notwendig, um plétzliches Abbremsen zu
vermeiden!

Vorsicht bei Betatigung der Bremsen! Bitte beachten, daf3 ein
plétzliches und sehr starkes Bremsen zum Schleudem fuhren
kann. Man betéatige die Bremsen stets mit ziigig steigender
Kraft. Die Rader durfen nicht zum Blockieren kommen. Még-
lichst beide Bremsen bentiitzen. Der Viertaktmotor Ubernimmt
im Gegensatz zum Zweitaktmotor einen grof3en Teil der
Bremskrafte. Bei langen Talfahrten und starkem Gefélle
schalte man stets zurlick und benitze dann, falls erforderlich,
abwechselnd die Vorder- und Hinterradbremse, damit diese
nicht unnétig heil3 werden.

Vor Fahrtbeendigung stets Gas wegnehmen, bei langsamem
Ausrollen des Fahrzeugs auf Leerlauf schalten, niemals mit
eingeschalteten Géngen halten und Motor abwirgen; dann



Zundschlissel abziehen und bei langerem Abstellen Kraft-
stoffhahn schlieRen.

Aufbocken Der Roller wird von der linken Seite am Lenker gehalten und
der Stander mit dem Ful? auf den Boden gedriickt, dann ziehe
man kurz am Lenker den Roller nach riickwarts bis zum An-
schlag des Sténders. Das Aufbocken geht ohne grofRe Muhe
und ohne Heben vor sich.

Achtung! Beide Standerfuf3e missen den Boden bertuhren,
sonst Beschédigung des Standers mdoglich.

Prifung auf Verkehrssicherheit

Prufen Sie vor Antritt jeder Fahrt, wie es die Stral3enverkehrsordnung verlangt, ob:

1. die wichtigsten Schrauben und Muttern an Lenkung, Laufrddern, Motor, Rahmen
und Bedienungshebeln fest angezogen sind,

. die Bremsen einwandfrei ziehen,

. die Lenkung leicht und ohne Spiel geht,

. die Bedienungshebel leicht beweglich sind,

. die Bereifungen in Ordnung sind (Reifendruck-Profil),

. die Beleuchtungs- und Signalanlage funktionsfahig sowie die Scheinwerfer-
einstellung richtig ist (Scheinwerfereinstellung siehe Seite 60.)

O WN
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Reinigung, Pflege, Wartung

Von der Reinhaltung und Pflege des Fahrzeuges héangt die stéandige Betriebsbereit-
schaft und Lebensdauer in groRem MaRe ab. Oftmals sind Arger und VerdruR3 nur
auf mangelnde Pflege zuruckzufihren.

auflere Reinigung

Die lackierten Karosserieteile werden am besten unter flieRendem Wasser mit
einem Schwamm abgewaschen, nachher abgeledert und mit Auto-Pflege-Politur wie
JPolifac" behandelt. Schwingarm und Motorblock sind mit Waschbenzin zu reinigen.
Achtung! Batterie darf nicht mit Waschbenzin in Berihrung kommen. Vor dem
Waschen ist das Micronicfilter auszubauen. Das Filtergehduse am Vergaser mit
einem Lappen verschlieBen, damit kein Wasser in den Vergaser eindringt, weiter ist
unbedingt darauf zu achten, dafl nicht mit direktem Strahl in die Zindanlage ge-
spritzt wird, um Stérungen an dieser Anlage zu vermeiden. Ein Abspritzen unter
scharfem Druck ist nicht zu empfehlen, da hierdurch oft Stérungen auftreten kdnnen
und auch die Rosthildung geférdert wird. Man vermeide aber unter allen Umstéan-
den, den Strahl auf Naben, Lifterrad und Hebelgelenke zu richten.

Wenn die Karosseriehaube abgenommen werden soll, ist wie folgt vorzugehen:
5



Seitenklappe 6ffnen.

Reserverad abschrauben, wie folgt: Gummikappe herausnehmen, Reserveradtrager-
Befestigungsschraube mittels Steckschlissel SW 19 (diesen durch Aufsetzen des
Zundkerzenschlissels SW 21 verlangern) herausschrauben.

Reserverad abnehmen.
Sitzkissen aufklappen.

Verbindungsstecker der Bremslichtleitung trennen und 2 Rahmenschellen-Befesti-
gungsschrauben mittels Steckschliissel SW 10 lésen.

Nach Wiederaufsetzen der Karosseriehaube auf richtige Polung des Verbindungs-
steckers achten. Achtung! Beim Befestigen der Rahmenschellen, Kabel fur Brems- und
SchluBlicht nicht einklemmen (KurzschlufR3gefahr).

Nach dem Waschen sind die Bremsgelenke, Mittelstdénder sowie alle beweglichen
Teile einzufetten.

Der Schmiernippel fir den Tachoantrieb ist mit Walzlagerfett mittels Fettpresse
abzuschmieren (siehe Schmierplan.) Die Behandlung der verchromten Teile mit einem
Chrom-Pflegemittel wird empfohlen.
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Fahrzeugpflege

Motor

Die Schmierung ist beim Viertaktmotor besonders wichtig; darum beachte man die
Olwechselvorschriften sehr genau und verwende nur Markendle wie Mobiloil
Special fir das ganze Jahr oder Mobiloil AF im Sommer (SAE 40), Mobiloil A im
Winter (SAE 30). Wahrend der Einfahrzeit erfolgt der Olwechsel folgendermaRen:

1. Olwechsel bei 500 km

2. Olwechsel bei 1000 km
dann laufend alle 1000 km.

Der Olwechsel wird vorgenommen, nach-

Motorendl  ablassen

1. OlablaRschraube

2. Schraube darf nicht gedffnet werden
(Arretierung  fur ~ Schaltung)




dem vorher der Motor warmgelaufen und das Ol dinnfliissig ist. Am aufgebockten
Roller wird oben am Zylinderkopfdeckel die Oleinfillschraube und unten am Motor-
gehéuse die OlablaRschraube herausgedreht, Bild 3 und 4. Ist das Ol abgelassen,
Abla3schraube leicht eindrehen, 10 | Markendl wie Mobiloil Special einflllen,
Motor im Leerlauf kurz durchdrehen lassen und Motorendl wieder ablassen. Jetzt
Abla3schraube festziehen, ca. 15 | Markendl (Schmierplan Seite 62) auffullen und
Einflllschraube schlieRen.

Zur Beachtung: Die heutigen Hochleistungs-Ole sind durch Beigaben ausgewéahl-
ter chemischer Wirkstoffe hergestellte
Schmiermittel, die den Motor zusétzlich
gegen Korrosion und Riickstandsbildung
bei Verwendung eines Markenkraftstof-
fes schitzen. Durch willkirliche Bei-
mischung irgendwelcher Zusatzmittel sind
die Eigenschaften dieser Ole kaum zu
verbessern und bei dem gemeinsamen
Schmierraum Motor-Getriebe-Kupplung
nicht zu empfehlen.

o Motorendl einflllen
1. Oleinfullschraube
2. OlmeRstab
3. Entlufter 28




Olstand im Motor priifen

OlmeRstab herausziehen (Abb. 4) und abwischen, dann wieder ganz einfahren und
Olstand feststellen. Den Olstand bei jedem Tanken kontrollieren, er darf niemals
unter die untere Marke des OlmeRstabes absinken. Als Hochststand gilt die obere
Marke des Mef3stabes.

Olstand im Schwingarm priifen

Man lést am Schwingarmdeckel die OI-
einflllschraube und stellt fest, ob der
Olstand auf gleicher Hohe mit dem Ge-
windeloch ist. Das Ol soll bei auf-
gebockter Maschine auf ebener Flache
leicht herausflieBen (siehe Bild 5).

Ist zu wenig Ol vorhanden, nimmt man
den Roller vom Sténder, neigt ihn auf

e

Schwingarm
1. Oleinfiill- und Kontrollschraube
2. OlablaRscbraube




die linke Seite bis auf das FuRbrett und fiillt Ol nach. Man verwendet im Sommer
und Winter ein Markendl wie Mobiloil Special oder Mobiloil AF (Schmierplan
Seite 62). Die Olftllung betragt ca. 150 bis 200 cm®.

Vergaser

SerienmaRige Vergasereinstellung unbedingt belassen. Falls eine Reinigung erfor-
derlich ist, ist beim Zerlegen grofite Sorgfalt aufzuwenden. Die unter dem Disen-
stock angebaute Beschleunigerpumpe darf nicht auseinandergenommen werden.
Die einzelnen Teile mit Benzin abwaschen, Diisen durchblasen und wieder zusam-
menbauen. Nadelstellung und Luftregulierschraube wieder genau einstellen. Ist die
Vergasereinstellung verandert, keine Versuche anstellen, sondern zum HEINKEL-
Vertreter fahren!

Vergasereinstellung siehe Seite 9.

Die Abbildungen zeigen einen Langs- und Querschnitt sowie einen Schnitt durch
die Leerlaufeinrichtung des Vergasers.

Der Vergaser wird mit Hilfe einer Klemmschraube und einem Klemmring auf dem
Stutzen des Motors befestigt.

Durch das Luftfilter tritt die Verbrennungsluft in den Vergaser ein, wird unter dem
Gasschieber weitergeleitet, mit Kraftstoff, der aus der Pumpennadeldiise austritt,
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angereichert und zum Motor weitergefiihrt, wobei die Motorleistung durch die Gas-
schieberéffnung bestimmt wird.

Wie aus den Abbildungen ersichtlich, wird der Kraftstoff durch den Schlauchnippel,
das Sieb und die Hohlschraube dem Schwimmerraum des Vergasers zugefiihrt. Der
Schwimmer mit der Schwimmernadel bewirken, daR sich ein konstantes Niveau im
Vergaser einstellt. Aus dem Schwimmerraum gelangt der Kraftstoff in das Innere
der AbschluRschraube und zur Leerlaufdiise.

Die Kraftstoff-Forderung bei Vollast und anndherndem Vollastbetrieb des Motors
wird durch die Hauptdiise bestimmt, wahrend bei Teillastbetrieb die Forderung
durch das Spiel zwischen Pumpendisennadel und Pumpennadeldise festgelegt
wird.

Fur die Dosierung der fir den Leerlauf notwendigen Kraftstoffmenge ist die Leer-
laufdiise vorgesehen. Durch die Leerlaufdiise erfolgt eine Grobeinstellung der Leer-
laufkraftstoffmenge, wahrend die Feineinstellung durch die Luftregulierschraube vor-
genommen wird.

Beim plotzlichen Offnen des Gasschiebers beschleunigt sich die Luft schneller als
der Kraftstoff, wodurch das zugefiihrte Gemisch arm an Kraftstoff wird und der
Motor schlecht Leistung annimmt. Dies wird bei diesem Vergaser mit Beschleuniger-
pumpe dadurch vermieden, daf} durch die Pumpe eine kleine Kraftstoffmenge beim
Anheben des Gasschiebers in die Mischkammer eingespritzt wird. Es wird dadurch
nicht nur ein guter Ubergang erzielt, sondern die Beschleunigerpumpe ist auch eine
31
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Teile des BING-Vergasers 1/20/46

A Vergasergehduse
A, Zerstauberluftbohrung
B Decketplatte

B; Deckelverschraubung
B, Stellschraube

Bs; Mutter

C Gasschieber

C, Schieberfeder

C; Stellschraube

E Mischkammereinsalz
F, Pumpe

F.
F.
Fs

w

IS

G

iy

H

5

Nt
J2

Pumpenkolben
Ventilplattchen
Feder
Pumpendiisennadel
Klemmbugel
Hauptdiise
Abschlu3schraube
Leerlaufdise
Schraube

Dichtring

K1

Ks
N
Ny

Luftregulierschraube
Feder

Klemmring
Klemmschraube
Schwimmergehaduse
Schwimmergeh&usedeckel
Schwimmer
Schwimmernadel
Schlauchnippel



PALLAS-Vergaser 20/14 P
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Teile des PALLAS-Vergasers 20/14 P

1 Vergasergehduse

2 Gasschieber

3 Schieberfeder

4 Gehéusedeckel

5 Stellschraube

6 Mutter

8 Pumpendusennadel

9 Nadelhalter

10 Pumpennadeldise

11 Pumpenkolben

12 Ventilplattchen

13 Pumpenventilschraube
14 Pumpenfeder

15 Pumpen-Anschlagschraube
16 Hauptduse

17 Leerlaufdlse

18 Fuhrungsschraube

19 Kontermutter

20 Luftregulierschraube
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21
22
23
24
25
27
28
29
30

32
33
34
35
36
37
38
44

Stellschraube
Sicherungsfeder
AbschluBschraube
Dichtung
Schwimmergehdusedeckel
Schwimmer
Schwimmernadel
Nadelsitzbuchse
Dichtung
Ansatzmutter
Dichtung
Schlauchnippel
Kraftstoffsieb
Dichtung
Hohlschraube
Klemmring
Klemmschraube
Bowdenzugkabel

Abbildung 2



gute Starthilfe. Wird bei kaltem Motor mehrmals Gas gegeben, so wird durch die
Pumpe Kraftstoff in die Mischkammer eingespritzt, der zum Starten gut ausreicht.
Der Zylinder der Beschleunigerpumpe ist das untere erweiterte Ende der Pumpen-
nadeldise, in welchem der Pumpenkolben mit Ventilplattchen und Verschluschraube
eingesetzt wird. Durch die Pumpenfeder wird der Kolben gegen das untere Ende
der Pumpendiisennadel gedriickt und bewegt sich mit dieser Nadel, wodurch beim
Hochgehen Kraftstoff in die Mischkammer beférdert wird.

Micronic-Lufttilter
1. Filtergeh&use

2. Verschlu3deckel
3. Klemmfeder

4. Micronic-Filter

5. Gummimanscbette
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Micronie-Luftfilter

Das Micronic-Filter ist wartungsfrei. Es halt jeglichen Staub vom Motor fern. Des-
halb ist die Standzeit des Papierfiltereinsatzes von der anfallenden Staubmenge
abhangig. Im Stadtverkehr und auf Teerstra3en ist eine Kilometerleistung von 8000
erreichbar. Auf sehr staubigen Landstral3en kann sich schon nach wesentlich frihe-
rer Kilometerzahl ein Leistungsabfall des Motors bemerkbar machen.
Filtereinséatze alle 8000 km erneuern (siche Abbildung 7). Bei verschmutzten Filter-
einsatzen entsprechend friiher.

Achtung: Filter-Einsatz nicht mit Flissig-
keiten in Beruhrung bringen.

Micronic-Luftfilter ausgebaut
1. Filtergeh&use

2. VerschluBdeckel

3. Micronic-Filter 2
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Kupplung

Die Motorleistung wird Uber die ausriickbare Mehrscheibenkupplung auf das
Getriebe und von dort auf das Hinterrad Ubertragen. Es ist streng darauf zu
achten, da der Kupplungshebel am Lenker bei eingerickter Kupplung 2-3 mm
Spiel hat. Ist zuviel Spiel vorhanden, I6st die Kupplung schlecht aus; ist das Spiel
zu gering, schleift die Kupplung und wird defekt.

Die Nachstellschraube fur den Kupplungszug befindet sich am linken Motorgehause-
deckel. Wegen der besseren Zugang-
lichkeit beim Nachstellen der Kupplung
wird die Heckverkleidung am besten ab-
gehoben. Hereindrehen der Nachstell-
schraube vergréRert das Kupplungsspiel
(siehe Bild 8). Ist die Nachstellmdglich-

o

Kupplung einstellen

1. Kontermutter

2. Einstellschraube

3. Kontermutter

4. Stellschraube fur Kupplungszug




keit in der Bowdenzugschraube erschopft, wird die Grundeinstellung mit der zwei-
ten Einstellschraube, die sich in der Kupplungsschnecke (Bild 8) befindet, vorgenom-
men. Zur genauen Einstellung der richtigen Spiele hangt man die Rickzugfeder
unten am Kupplungshebel aus. Nach erledigter Einstellung unbedingt die Gegen-
mutter festziehen und Rickzugfeder wieder einhéngen.

Getriebeschaltung

Das Getriebe wird mittels Drehgriffschaltung vom Lenker aus geschaltet. Vom
Lenker bis zum Schalthebel werden die Schaltkrafte durch zwei Bowdenziige (ber-
tragen. Die Arretierung der Gange im Drehgriff kann durch Verstellen der
Schraube (zwischen der Bezifferung) dem Gefiihl des Fahrers angepal3t werden. Zur
Nachstellung der Schaltung sind Stellschrauben am Kupplungsdeckel vorgesehen
(siehe Bild 9). Um ein leichtes Schalten zu erreichen, dirfen die beiden Ziige nicht zu
stramm eingestellt werden. Die Blechhillsen der Bowdenziige mussen sich an den Stell-
schrauben spielfrei aber leicht drehen lassen. Dann Schaltdrehgriff auf I. oder IV.
Gang stellen (hierbei ist es vorteilhaft, den Roller aufzubocken, damit das Hinterrad
freigeht) und durch hinein- oder herausdrehen der Stellschrauben am Kupplungs-
deckel die Schaltzige so verstellen, dal beim Durchdrehen des Hinterrades der je-
weils am Schaltdrehgriff eingestellte Gang im Eingriff ist. Durch Schalten am Dreh-
griff kontrollieren, ob die Gange HV exakt einrasten, wenn erforderlich, nochmals
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Korrektur an den Stellschrauben vornehmen und dann die Kontermuttern an den
Stellschrauben festziehen.

Bremsen

Das Nachstellen der Vorderradbremse erfolgt mit der Bowdenzugstellschraube am
Nabenbremsteller auf der rechten Seite (siehe Bild 10). Ist die Nachstellung mit
der Schraube erschopft, wird die Stellschraube wieder ganz eingedreht und der
Bremshebel um einen Zahn nach vorne eingestellt und festgezogen. Bei der Hinter-
radbremse befindet sich die Nachstell-
schraube am Schwingarm (siehe Bild 11);
Nachstellung sonst wie am Vorderrad.
Nach Erledigung der Arbeiten Gegen-
muttern wieder festziehen und Brems-
hebelzapfen 6len (alle 1000 km).

Schaltung einstellen

7. Kontermutter

2. Stellschraube fir Schaltzug
3. Schalthebel




Nach einem Ausbau der Bremsen ist unbedingt folgendes zu beachten:

Es dirfen weder die Bremsbacken noch die Bremsschliissel vertauscht werden, da
sonst die Bremssicherheit nicht mehr gegeben ist. Bei evtl. Ausbau der Bremsen
sind nach erfolgtem Zusammenbau unbedingt erst wieder mehrere Versuchs-
bremsungen durchzufiihren. Bremsen nur so weit nachstellen, dal die Ré&der sich
leicht drehen lassen, ohne zu schleifen; jedoch nicht mehr Spiel haben als not-
wendig. Bremsbacken, bei denen die Belédge abgenutzt sind, sind beim HEINKEL-
Vertreter umzutauschen.

®

Nachstellen der Vorderradbremse

?. Kontermutter

2. Stellschraube fur Vorderradbremszug
3. Mutter zum Verstellen des Bremshebels
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Elektrische Anlage
Lichtmaschine

Es ist ratsam, der Licht-, Zind- und Anlaanlage besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, da hiervon die Betriebssicherheit des Motors abhangt. Der Aus- und Ein-
bau soll nur von einem Bosch- oder HEINKEL-DIENST vorgenommen werden, um
Schaden an der Kurbelwelle und Lichtmaschine zu vermeiden.

Von Zeit zu Zeit bei einem Fachmann
die Anlage Uberpriifen lassen.

Nachstellen der Hinterradbremse
1. Kontermutter
2. Stellschraube fiir Hinterradbremszug




Dazu gehort:

a) Nachstellen der Unterbrecherkontakte; der Abstand soll 0,35-0,45 mm betragen
(siehe Bild 12).

b) Einfetten des Schmierkissens am Unterbrecher (kein Ol verwenden).

¢) Entfernen des Kohlenstaubs und Kohlen prifen.

Zindspule und Regler bedirfen weiter keiner Wartung. Es sind lediglich von Zeit
zu Zeit die Kabelanschlisse zu kontrol-
lieren (zugénglich nach Abheben der
hinteren Karosserie).

2)

Unterbrecher

1. Zylinderkopfschrauben

2. VerschluRdeckel

3. Schraube fur Kontakttrager

4. Schraube zum Verstellen des
Unterbrecherabstandes

5. Kontakttrager
6. Unterbrecherhebel
7. Schmierfilz

8. Nocken
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Zindkerze alle 2000-3000 km auf Elektrodenabstand kontrollieren. Dieser soll
0,5-0,6 mm betragen. Die Zindkerze ist zuganglich vom Gepéckraum aus. Man
offnet die kleine Blechklappe und zieht den Ziindkerzenstecker ab. Beim Eindrehen
der Ziindkerze Vorsicht! Ziindkerze gerade aufs Gewinde setzen, von Hand ein-
schrauben und nur zum SchiuR mit Schlissel
anziehen, damit das Gewinde nicht beschadigt
wird. Es ist darauf zu achten, daR der Kerzen-
dichtring auf der Kerze sitzt. Kerze nicht ber-
maRig fest anziehen.

Batterie
Alle zwei Wochen, im Sommer jede Woche, ist
der Saurestand zu priifen und, falls erforderlich,

©

Batterie prufen

1. Deckel

2. Verschluf3schrauben

3. Saureheber

4. Saurestand (3 mm Uber Plattenoberkante)




destilliertes Wasser nachfiillen (Bild 13). Die Séure soll nicht Uber die Spritzbleche
hinausgehen und nicht tiefer als bis Plattenoberkante absinken. (Siehe besondere
Batterie-Pflege-Vorschrift!) Es darf nur Akkuséure (Wichte 1,28) verwendet werden.
Ladevorschrift siehe Batteriedeckel. Bleibt das Fahrzeug langere Zeit unbendtzt
(sechs Wochen), so ist die Batterie auszubauen und gesondert zu pflegen. Alle vier
Wochen entladen und wieder aufladen. Beachte! Batterie-Gehduse nicht mit Kraft-
stoff oder Waschbenzin in Berthrung bringen.

Scheinwerfer

Der Einbau-Scheinwerfer ist ausgeristet mit einer Bilux-Lampe 12 Volt, 35/35 Watt
fur das Hauptlicht und einer Lampe 12 Volt 2 Watt fur Standlicht. Zur Einstellung
des Scheinwerfers sind an dem vorderen Ring 3 Schlitzlocher vorgesehen, die ein
Verstellen ermdglichen. Scheinwerfer einstellen Seite 60.

SchluB- und Bremslicht

Beim Auswechseln der Glihbirnen von Schiu3- und Bremslichtlampen ist die Schiuf3-
lichtkappe abzuschrauben.

Achtung! Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage immer Massekabel der Batterie
abklemmen (Kurzschluf3gefahr).

Sicherungskasten
Der Sicherungskasten befindet sich rechts oben am Schutzschild. Nach Lésen
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Radwechsel: Vorderrad

Roller auf rechte Seite neigen, bis Bodenblech aufliegt und mit Steckschlissel
4 Hutmuttern I6sen, dann Achsmuttern lésen, bis die Unterlegscheiben aus der Ein-
drehung herausgehen und Rad herausnehmen (Abb. 15). Zum leichteren Wechsel
kann Bowdenzug am Bremshebel aus-
gehéngt und die Tachospirale heraus-
gezogen werden. Sollte sich die Achse
schwer aus den Holmen entfernen lassen,
dann sind die 4 Befestigungsmuttern der
vorderen Kotflligelstreben zu I6sen! Beim
Vorderradwechsel ist zu beachten, dal

o

Sicherungskasten

1. Sicherungen 8 Amp.

2. Klemmschraube fiir Kabel

emme 15 Bremslicht und Horn

emme 58 Standlicht, Ruicklicht und
Tachometerbeleuchtung

Klemme 56 a Scheinwerfer

Klemme 56 b Abgeblendet

avave




der Tachometerantrieb sachgemaR eingesetzt wird. An dem Tachometerantrieb sind
2 Fihrungsstifte angebracht, damit eine gute Fixierung zwischen Tachometerantrieb
und Mitnehmerring vorhanden ist. Die Lappen des Mitnehmers werden in die zwei
Fihrungsstifte des Tachometerantriebs gelegt. Achtung: Bei Einsetzen des Vorder-
rads ist unbedingt darauf zu sehen, daR die

Aussparung an der Bremsankerplatte in den
Nocken am rechten Gabelholm eingefiihrt wird,
da sonst beim ersten scharfen Bremsen das Rad
blockieren und der Fahrer stiirzen kann.

Hinterrad

Roller auf die rechte Seite neigen und auf
Bodenblech auflegen, mit Steckschliissel 4 Hut-
muttern abschrauben und Rad von der Nabe
abnehmen (siehe Bild 16).

©

Vorderradwechsel
1. Hutmutter der Vorderradachse
2. Hutmutter fur Vorderrad (Radwechsel)
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Reifendruck prufen
Die Lebensdauer der Reifen héngt zum grofen Teil davon ab, wie sie gepflegt
werden. Der richtige Reifendruck ist ein wesentlicher Punkt zur Erhéhung der
Lebensdauer. (Zulassiger Reifendruck siehe Seite 20.)

Reifen-Wechsel

Da der hintere Reifen erfahrungsgemafl? mehr beansprucht wird als der vordere,
ist es im Interesse einer gleichméaRigen
Reifenabniitzung ratsam, alle 3000 bis
4000 km die Ré&der zu wechseln. Reserve-
rad mit benutzen!

1¢)

Hinterradwechsel
1. Hutmutter fir Hinterrad (Radwechsel)




Reifen abnehmen
Grundsatzlich bei De- und Montage der Reifen niemals Gewalt anwenden!

Ventilkdppchen abschrauben und Ventileinsatz mit umgekehrter Kappe heraus-
schrauben, Luft entweichen lassen und Felgenmutter vom Ventil abschrauben. Das
Rad flach auf den Boden legen und durch Drauftreten die Reifenwiliste ringsherum
lockern. Ventil in die Tiefbettfelge zurlickstoRen und an der gegeniiberliegenden
Seite vom Ventil die Reifenwulst hineindriicken. Dadurch wird an der Ventilseite
soviel Spielraum gewonnen, daf3 hier die
beiden Montierhebel in méaRigem Ab-
stand voneinander eingesetzt werden
kénnen. Durch gleichzeitiges Hinunter-
driicken beider Hebel wird ein Stiick des
Woulstes herausgehoben. Wahrend der
eine Montierhebel festgehalten wird,
greift man mit dem anderen Stick fur
Stiick weiter und bringt somit die ganze

Reifen abziehen
1. Montierhebel
2. Tiefbettfelge
3. Reifen
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